
Технические характеристики

Вес двери

Ширина двери

 Тип установки

Рабочая температура

Посадочные размеры

 Усилие EN

Гарантия

 180 кг

1600 мм

универсальный

 от -35ºС до +60ºС

230х19 мм

EN7 (EN1154)

1 год при условии соблюдения

правил установки, настройки и

эксплуатации доводчика

Комплект поставки

 Дверной доводчик

Рычаг складной

Колпачок декоративный

Комплект крепежа для установки доводчика: центральный

винт М6, саморезы 6 шт., винты М6 6 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации, совмещенная с

паспортом изделия

Шаблон (М 1:1) для установки доводчика на обороте

инструкции

NOTEDO DC-180
О модели NOTEDO DC-180

Модель DC-180 рассчитана на двери весом 180 кг. 

 

Преимущества доводчика

 Выгодная цена и высокая конкурентоспособность  •

 Раздельная регулировка скоростей “закрывания” и•

“доводки” двери

 Высококачественное низкотемпературное масло,•

работающее при температурах до -35°С

 Изготовлен с учетом российских условий•

 Увеличенный срок службы•

Цветовые решения: серебро (RAL 9006), белый • 

(RAL 9016), бронза (RAL 7013), золото (RAL 1036)

Дверные доводчики NOTEDO прошли добровольную

сертификацию ГОСТ Р по количеству рабочих циклов 

 и антикоррозийным испытаниям 

Äâåðíîé äîâîä÷èê äëÿ äâåðåé âåñîì 180 êã

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru
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